
   

Montá�ní spojky   



   
Standard ní strojní sou � ásti do celého sv � ta 



               

Montá�ní spojky   

 

GN 474 
Dvousm� rné  
montá�ní spojky 
Hliníková slitina  

GN 475       
Oto� né dvousm� rné 
montá�ní spojky 
Hliníková slitina  

GN 476  
T-Montá�ní spojky 
Hliníková slitina  

GN 478  
Montá�ní spojky 
Hliníková slitina  

GN 479 
Dr�áky senzoru 
Nerezová ocel  

GN 480.1 
P�ídr�né ty � ky 
P�ídr�né trubky 
Nerezová ocel  

GN 480.1 
P�ídr�né 
� tverhranné 
trubky   
Hliníková slitina  

GN 479.1 
P�ídr�né desti � ky 
Nerezová ocel  
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GN 511    
Upínací sady  
Odlitek ze slitiny 
zinku          
pota�ený plastem  

strana 13  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P� i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád� jte zdroj.  
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GN 473  
Patní montá�ní spojky 
Hliníková slitina  

strana 12  

GN 477  
Montá�ní spojky 
Hliníková slitina  

GN 480  
Svorníky s p� írubou 
Ocel  

 

 



Rozsah montá�ních spojek 
 

 
Montá�ní spojky z hliníkové slitiny jsou konstruk � ní prvky pro široký rozsah r� zných pou�ití. Jsou navr�eny pro polohování 
senzor� , reflektor�  nebo podobných prvk�  a díky svým mnoha design� m, variantám a pr� m� r� m vrtání p�edstavují skute� né 
�ešení problém�  v oblasti konstrukce stroj�  a p�ípravk� . 
Jedná se o p�esné prvky vyrobené z hliníku s vysokou pevností v tahu, co� zaru � uje maximální stabilitu upnutí dokonce i p� i 
silných vibracích. Upínací mechanismus je vysoce nezávislý na teplot�  a dalších faktorech okolního prost�edí a nevy�aduje 
�ádné dodate � né se�ízení. 
Pro extrémní po�adavky s ohledem na stabilitu mohou  být pou�ity � ásti se � tverhranným profilem, které poskytují tvarov�  
blokovací ú� inek proti oto� ení a p�eto� ení. Patní montá�ní spojky GN 473, montá�ní spojky GN 477 a svorníky s p�írubou GN 
480 je mo�no namontovat jak na základní desky tak n a hliníkové profilové � ásti. 
Extra p�íslušenství a p�íslušenství pro montá�ní spojky zahrnuje �adu p�ídr�ných ty � ek /p�ídr�ných trubek GN 480.1 (strana 
15), svorník�  s p�írubou GN 480 (strana 13) a dr�ák �  senzor�  GN 479 (strana 11). 
Další upínací prvky vyrobené z hliníkové slitiny je mo�no nalézt v katalogu E+G-Trubkové upínací spojk y.  
 

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
 

Svorníky s p�írubou 
GN 480, strana 13 

Dvousm� rné 
montá�ní spojky 
GN 474, strana 6 

Oto� né dvousm� rné 
montá�ní spojky 
GN 475, strana 7 

T-montá�ní spojky 
GN 476, strana 8 

Montá�ní spojky 
GN 477, strana 9 Montá�ní spojky 

GN 478, strana 10 

Patkové montá�ní 
spojky 
GN 473, strana 5 

P�ídr�né ty � ky, 
P�ídr�né trubky 
GN 480.1, strany 14/15 

Dr�áky senzoru 
GN 479, strana 11 

P�ídr�né desti � ky 
GN 479.1, strana 12 
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P� íklady montá�e montá�ních spojek  
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Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P� i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád� jte zdroj.  



       GN 473  

Patní montá�ní spojky  
�  Materiál  
Hliníková slitina.     
�  Provedení  

- Verze MT: matný povrch, broušený.  
- Verze ELS: eloxovaný, � erný.  

�  Upínací šrouby  
AISI 304 Šrouby s vnit�ním šestihranem z nerezové oceli DIN 912.  

Vlastnosti a aplikace  
Rozte�  otvor�  m patních montá�ních spojek GN 473 odpovídá montá� ním 
spojkám GN 477 a svorník� m s p�írubou GN 480. Standardní upínací šrouby 
jsou šrouby s vnit�ním šestihranem DIN 912. Tyto mohou být nahrazeny 
upínacími sadami GN 511 (popis viz tabulka rozm� r� ).  

 

P� íslušenství  
Upínací sady GN 511 (upínací pá� ky GN 300.1 s distan� ním pouzdrem) viz 
strana 16.  

M
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jk
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  Upínací šroub-závit d 3  

Nastavitelná upínací 
pá� ka GN 511  

Šroub s vnit�ním 
šestihranem  
DIN 912  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry    

b1 b2  d2  d3  d4  l1 l2  l3 m  s  
Popis  d1 vrtání  B pro  

tol. h � íd. h 11     Upínací závit  Pro šroub      � tverec V  

Upínací sad y pro 
d3  

g  

GN 473-B8-MT  B8 14  29  31.5  M4  M4  20  7  7  22  - GN 511-M4-14  23  

GN 473-B1O-MT  B1O  16  35  38  M5  M5  24  8 8 27  8 GN 511-M5-16  36  

GN 473-B12-MT  B12  16  35  38  M5  M5  25  8 8 27  10  GN 511-M5-16  33  

GN 473-B15-MT  B15  20  41  45  M6  M6  30  10  10  32  12  GN 511-M6-20  57  

GN 473-B16-MT  B16  20  41  45  M6  M6  31  10  10  32  - GN 511-M6- 20  57  

GN 473-B20-MT  B20  25  44  50  M6  M6  35  12.5  12.5  36  16  GN 511-M6-25  76  

GN 473-B8-ELS  B8  14  29  31.5  M4  M4  20  7  7  22   GN 511-M4-14  23  

GN 473-B1O-ELS  B1O  16  35  38  M5  M5  24  8 8  27  B  GN 511-M5-16  36  

GN 473-B12-ELS  B12  16  35  38  M5  M5  25  8 8  27  10  GN 511-M5-16  33  

GN 473-B15-ELS  B15  20  41  45  M6  M6  30  10  10  32  12  GN 511-M6-20  57  

GN 473-B16-ELS  B16  20  41  45  M6  M6  31  10  10  32  - GN 511-M6-20  57  

GN 473-B20-ELS  B20  25  44  50  M6  M6  35  12.5  12.5  36  16  GN 511-M6-25  80  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  

 

 

 

 

Válcové 
zahloubení pro 
šroub s vnit�ním 
šestihranem DIN 
912  

 



 

�  Materiál 
Hliníková slitina.  
�  Provedení  

- Verze MT: matný povrch, broušený.  
- Verze ELS: eloxovaný, � erný.  

�  Upínací šrouby  
AISI 304 Šrouby s vnit�ním šestihranem z nerezové oceli DIN 912.  

Vlastnosti a aplikace  
Standardní upínací šrouby jsou šrouby s vnit�ním šestihranem DIN 912. Tyto 
mohou být nahrazeny upínacími sadami GN 511 (popis viz tabulka rozm� r� ).  

 Upínací závit d3  šroub s vnit�ním šestihranem 
   DIN 912  

 

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  

GN 474  

Dvousm � rné montá�ní spojky  

M
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P� íslušenství  
Upínací sady GN 511 (upínací pá� ky GN 300.1 s distan� ním pouzdrem) viz 
strana 16.  

 

 

Nastavitelná upínací 
pá� ka GN 511  

 
Upínací šroub-závit 
d 3  

 
 

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis  d1 vrtání B pro tol. 
H� ídele h11  

d2 vrtání B pro 
tol. H � ídele h11  k d3 

upínací závit  l1 l2 m s1 
� tverec V  

s2 
� tverecV  

Upínací sady pro d3  
g 

GN 474-B8-B8-MT  B8  B8  14  M4  37  13.5  10  - - GN 511-M4-14  16  

GN 474-B1O-B1O-MT  B1O  B1O  16  M5  46  17  12  8 8 GN 511-M5-16  25  

GN 474-B12-B12-MT  B12  B12  16  M5  48 17  14  10  10  GN 511-M5-16  23  

GN 474-B15-B15-MT  B15  B15  20  M6  58  20.5  17  12  12  GN 511-M6-20  44  

GN 474-B16-B16-MT  B16  B16  20  M6  59  20.5  18 - - GN 511-M6-20  43  

GN 474-B20-B20-MT  B20  B20  25  M6  65  21.5  22  16  16  GN 511-M6-25  67  

GN 474-B8-B8-ELS  B8  B8  14  M4  37  13.5  10  - - GN 511-M4-14  16  

GN 474-B1O-B1O-ELS  B1O  B1O  16  M5  46  17  12  8  8 GN 511-M5-16  25  

GN 474-B12-B12-ELS  B12  B12  16  M5  48  17  14  10  10  GN 511-M5-16  23  

GN 474-B15-B15-ELS  B15  B15  20  M6  58  20.5  17  12  12  GN 511-M6-20  44  

GN 474-B16-B16-ELS  B16  B16  20  M6  59  20.5  18 - - GN 511-M6-20  43  

GN 474-B20-B20-ELS B20  B20  25  M6  65  21.5  22  16  16  GN 511-M6-25  67  

 

 



     GN 475  

Oto� né dvousm � rné upínací spojky  
�  Materiál 
Hliníková slitina.  
�  Provedení  

- Verze MT: matný povrch, broušený.  
- Verze ELS: eloxovaný, � erný.  

�  Upínací šrouby  
AISI 304 Šrouby s vnit�ním šestihranem z nerezové oceli DIN 912.    

�  Závrtné šrouby  
AISI 304 závrtné šrouby z nerezové oceli DIN 915.  

Vlastnosti a aplikace  
Standardní upínací šrouby jsou šrouby s vnit�ním šestihranem DIN 912. Tyto 
mohou být nahrazeny upínacími sadami GN 511 (popis viz tabulka rozm� r� ).  

 

P� íslušenství  
Upínací sady GN 511 (upínací pá� ky GN 300.1 s distan� ním pouzdrem) viz 
strana 16.  

M
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í s
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y

  

Závrtný šroub Upínací závit d3  Šroub s vnit�ním šestihranem DIN 912  

 

Nastavitelná  
upínací pá� ka GN 511  

Upínací šroub – závit d3  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
 

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry    

Popis  d1 vrtání B pro tol. 
H� ídele h11  

d2 vrtání B pro 
tol. H � ídele h11  

k d3 
upínací závit  

d4  l1 l2 m 
s1 

� tverec 
V 

s2 
� tverecV  

Upínací sady pro 
d3 

g 

GN 475-B8-B8-MT  B8  B8  16  M4  M4  52.5  13  26.5  - - GN 511-M4-16  34  

GN 475-B1O-B1O-MT  B1O  B1O  20  M5  M5  63.5  15.5  32.5  8 8  GN 511-M5-20  65  

GN 475-B12-B12-MT  B12  B12  20  M5  M5  71.5  16.5  38.5  10  10  GN 511-M5-20  73  

GN 475-B15-B15-MT  B15  B15  25  M6  M6  87.5  20  47.5  12  12  GN 511-M6- 25  143  

GN 475-B16-B16-MT  B16  B16  25  M6  M6  90.5  20  50.5  - - GN 511-M6-25  139  

GN 475-B8-B8-ELS  B8  B8  16  M4  M4  52.5  13  26.5  - - GN 511-M4-16  34  

GN 475-B1O-B1O-ELS  B1O  B1O  20  M5  M5  63.5  15.5  32.5  8 8  GN 511-M5-20  65  

GN 475-B12-B12-ELS  B12  B12  20  M5  M5  71.5  16.5  8,5  10  10  GN 511-M5-20  73  

GN 475-B15-B15-ELS  B15  B15  25  M6  M6  87.5  20  47.5  12  12  GN 511-M6-25  143  

GN 475-B16-B16-ELS  B16  B16  25  M6  M6  90.5  20  50.5  -- - GN 511-M6-25  139  

 

 

 

 



         GN 476  

T-Montá�ní spojky   

M
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y

 

�  Materiál   
Hliníková slitina.  
�  � ep  

pozinkovaná ocel, modrá pasivace,(typ W). 
 �  Typy  

- Typ A: s  vrtáním.  
- Typ W: s � epem.  

�  Provedení  
- Verze MT: matný povrch, broušený.  
- Verze ELS: eloxovaný, � erný.  

�  Upínací šrouby  
AISI 304 Šrouby s vnit�ním šestihranem z nerezové oceli DIN 912. 

�  Závrtné šrouby  
AISI 304 Závrtné šrouby z nerezové oceli DIN 913 / DIN 915.  

Vlastnosti a aplikace  
Standardní upínací šrouby jsou šrouby s vnit�ním šestihranem DIN 912. Tyto 
mohou být nahrazeny upínacími sadami GN 511 (popis viz tabulka rozm� r� ).  

 

P� íslušenství  
Upínací sady GN 511 (upínací pá� ky GN 300.1 s distan� ním pouzdrem) viz 
strana 16.  

Závrtný 
šroub  

Typ A  Šroub s vnit�ním 
šestihranem DIN 912  

Typ W  

Nastavitelná  
upínací pá� ka GN 511  

Upínací šroub – závit d4  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry    

Popis  d1 vrtání B pro 
tol. H � ídele h11  

d2 H9  
Typ A  

d3  
Typ W  k  d4  

upínací závit  d5  l1 l2 l3 l4 t  s  
� tverec V  

Upínací sady pro  
d4  

g 

GN 47 6-B8-B8-A- *  B8  B8   16  M4  M4  16  13  26  5.5  8  - GN 511-M4-16  20  

GN 476-B1O-B1O-A-*  B1O  B1O   20  M5  M5  17  15.5     31.5  7  10  8  GN 511-M5-20  150  

GN 476-B12-B12-A-*  B12  B12   20  M5  M5  19  16.5     35.5  B  12  10  GN 511-M5-20  28  

GN 476-B15-B15-A-*  B15  B15   25  M6  M6  21  20  43.5  10  15  12  GN 511-M6-25  54  

GN 476-B16-B16-A-*  B16  B16   25  M6  M6  24  20  45  11  16  - GN 511-M6-25  54  

GN 476-B8-B8-W-*  B8  - 8  16  M4  M4  16  13  26  5.5  8  - GN 511-M4-16  20  

GN 476-B1O-B1O-W-*  B1O  - 10  20  M5  M5  17  15.5        31.5  7  10  8 GN 511-M5-20  150  

GN 476-B12-B12-W-*  B12  - 12  20  M5  M5  19  16.5       35.5  8 12  10  GN 511-M5-20  28  

GN 476-B15-B15-W-*  B15  - 15  25  M6  M6  21  20  43.5  10  15  12  GN 511-M6-25  54  

GN 476-B16-B16-W-*  B16  - 16  25  M6  M6  24  20  45  11  16  - GN 511-M6-25  54  

• Dopl� te popis pot�ebné standardní polo�ky  p �idáním indexu provedení montá�ní spojky: MT (matný povrch, broušený) nebo ELS (eloxovaný, � erný),  

 

 

 

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  

 



   GN 477  

Montá�ní spojky   
�  Materiál  
Hliníková slitina.  
�  Provedení  

- Verze MT: matný povrch, broušený. 
- Verze ELS: eloxovaný, � erný.  

 

Vlastnosti a aplikace  
Rozte�  otvor�  m patních montá�ních spojek GN 473 odpovídá montá� ním 
spojkám GN 477 a svorník� m s p�írubou GN 480.  

P� íslušenství  
Upínací sady GN 511 (upínací pá� ky GN 300.1 s distan� ním pouzdrem) viz 
strana 16.  

M
on

tá
�n

í s
po

jk
y

 

Válcové zahloubení pro 
šroub s vnit�ním šestihranem DIN 912 Nastavitelná  

upínací pá� ka GN 511  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis  d1 vrtání  B pro  
tol. h � íd. h 11 k  d2 pro šroub   Délka l  m  s  

� tverec V  

Upínací sady pro d3  
g  

GN 477 -B8-MT  B8  14  M4  31.5  22  - GN 511-M4-20  11  

GN 477 -B1O-MT  B1O  16  M5  38 27  8 GN 511-M5-25  18 

GN 477 -B12-MT  B12  16  M5  38  27  10  GN 511-M5-25  37  

GN 477 -B15-MT  B15  20  M6  45  32  12  GN 511-M6-25  40  

GN 477 -B16-MT  B16  20  M6  45  32  - GN 511-M6-25  29  

GN 477 -B20-MT  B20  25  M6  50  36  16  GN 511-M6-32  52  

GN 477-B8-ELS  B8  14  M4  31.5  22  - GN 511-M4-20  11  

GN 477-B1O-ELS  B1O  16  M5  38 27  8 GN 511-M5-25  18 

GN 477-B12-ELS  B12  16  M5  38  27  10  GN 511-M5-25  20  

GN 477-B15-ELS  B15  20  M6  45  32  12  GN 511-M6-25  31  

GN 477-B16-ELS  B16  20  M6  45  32  - GN 511-M6-25  29  

GN 477-B20-ELS  B20  25  M6  50  36  16  GN 511-M6-32  52  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P� i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
 

 

 

 

  

 

 



   GN 478  

Montá�ní spojky   
�  Materiál  
Hliníková slitina.          
�  Provedení  

- Verze MT: matný povrch, broušený.  
- Verze ELS: eloxovaný, � erný.  

�  Upínací šrouby 
AISI 304 Šrouby s vnit�ním šestihranem z nerezové oceli DIN 912.  

Vlastnosti a aplikace  
Montá�ní spojky GN 478 jsou primárn �  navr�eny pro montá� dr�ák �  senzor� .  
Standardní upínací šrouby jsou šrouby s vnit�ním šestihranem DIN 912. Tyto 
mohou být nahrazeny upínacími sadami GN 511 (popis viz tabulka rozm� r� ).  

 

M
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P� íslušenství  
Upínací sady GN 511 (upínací pá� ky GN 300.1 s distan� ním pouzdrem) viz 
strana 16.  

4 x M4 {8 hloubka}  

k= 14  
k= 16  

Šroub s vnit�ním 
šestihranem DIN 912  

 

Nastavitelná  
upínací pá� ka GN 511  

 

Upínací šroub – 
závit d 3  

• Dopl� te popis pot�ebné standardní polo�ky  p �idáním indexu provedení montá�ní spojky: MT (matný povrch, broušený) nebo ELS (eloxovaný, � erný ),  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry    

Popis  d1 vrtání  B pro  
tol. h � íd. h 11  d2  d3 

upínací závit  k  m  l1 l2 l3 s  
� tverec V 

Upínací sady pro  
d3  

g  

GN 478-B8-M5- *  B8 M5  M4  14  - 25  13.5  7.5  - GN 511-M4-14  11  

GN 478-B1O-M5-*  B10  M5  M5  16  - 30  17  8  8  GN 511-M5-16  16  

GN 478-B1O-M6-*  B10  M6  M5  16  - 30  17  8  8  GN 511-M5-16  20  

GN 478-B1O-M8-*  B10  M8  M5  16  - 30  17  8  8  GN 511-M5-16  16  

GN 478-B12-M5-*  B12  M5  M5  16  - 32  17  9  10  GN 511-M5-16  16  

GN 478-B12-M6-*  B12  M6  M5  16  - 32  17  9  10  GN 511-M5-16  16  

GN 478-B12-M8-*  B12  M8  M5  16  - 32  17  9  10  GN 511-M5-16  15  

GN 478-B15-M6-*  B15  M6  M6  20  14  40  20.5  12  12  GN 511-M6-20  20  

GN 478-B15-M8-*  B15  M8  M6  20  14  40  20.5  12  12  GN 511-M6-20  31  

GN 478-B16-M6-*  B16  M6  M6  20  14  40  20.5  11.5  - GN 511-M6-20  31  

GN 478-B16-M8-*  B16  M8  M6  20  14  40  20.5  11.5  - GN 511-M6-20  30  

GN 478-B20-M8- *  B20  M8  M6  25  17  45  21.5  12  16  GN 511-M6-25  51  

GN 478-B20-M10-*  B20  M10 M6  25  17  45  21.5  12  16  GN 511-M6-25  50  

 

 

 

 

 

Typ pro 
k = 20  
K = 25  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P� i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
 



         

� elní pohledy pro r� zný pr� m� r díry d  

� elní pohledy pro r� zný pr� m� r díry d  

GN 479  
Dr�áky senzor �  
�  Materiál   

AISI 304 Nerezová ocel, matný povrch brokovaný. 

�   Montá� 
Upínací šrouby nejsou sou� ástí objednávky.  

Vlastnosti a aplikace  
K�í�ov �  tvarované protáhlé díry dr�ák �  senzor�  GN 479 s dr�ákem k=30 
poskytují extra mo�nost nastavení a dovolují pou�it í 2 
upínacích šroub� .   
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Montá�ní upínka GN 478  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry    

Popis  d vrtání B  k  g  

GN 479-B8-16  B8  16  9  

GN 479-B12-16  B12  16  10  

GN 479-B18-16  B18  16  13  

GN 479-B8-30  B8  30  24  

GN 479-B12-30  B12  30  26  

GN 479-B18-30  B18 30  30  

GN 479-B30-30  B30  30  36  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
 

 

Oto� ná ší�ka k=30  

Oto� ná ší�ka k=16  

 

Dr�ák senzoru  

Montá�ní upínka  GN 478  

 

Dr�ák senzoru  

 

 



       GN 479.1  
P� ídr�né desti � ky   

 

�  Materiál  
AISI 304 Nerezová ocel, matný povrch brokovaný.  

�  Montá� 
Upínací šrouby nejsou sou� ástí objednávky.  

Vlastnosti a aplikace  
K�í�ov �  tvarované protáhlé díry p�ídr�ných desti � ek GN 479.1 s k=30 
poskytují extra mo�nost nastavení a dovolují pou�it í 2 
upínacích šroub� .  
P�ídr�né desti � ky GN 479.1 jsou navr�eny jako univerzální montá�ní 
prvky nap�. pro integrování specifických profil�  vrtání.  

M
on

tá
�n

í s
po

jk
y

 

Montá�ní spojka  GN 478  

Oto� ná ší�ka k=16  

Montá�ní spojka  GN 478  

P�ídr�ná 
desti� ka'  

Oto� ná ší�ka k=30  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis  k  g 

GN 479.1-16  16  9  

GN 479.1- 30  30  26  

 

 

 

P�ídr�ná 
desti� ka  

 
Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  

 



 

Válcové zahloubení 
pro šroub s vnit�ním 
šestihranem DIN 912 

GN 480 

Svorníky s p � írubou  
�  Materiál  

Pozinkovaná ocel, modrá pasivace  

 

Vlastnosti a aplikace  
Svorníky s p�írubou GN 480 jsou pou�ívány ve spojení s montá�ními 
spojkami jako patka nebo p�íruba dr�ící obrobek .  

M
on

tá
�n

í s
po

jk
y

 

P�íklad aplikace 

Montá�ní spojka  
GN 474  

 

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry    

Popis  d1  l1 b  d2  d3  
pro šroub  l 2  m  g 

GN 480-8-18  8  18  14  31.5  M4  6  22  23  

GN 480-8-32  8  32  14  31.5  M4  6  22  40  

GN 480-10-21  10  21  16  38  M5  8  27  43  

GN 480-10-37  10  37  16  38  M5  8  27  52  

GN 480-12-22  12  22  16  38  M5  8  27  49  

GN 480-12-39  12  39  16  38  M5  8  27  64  

GN 480-15-27,5  15  27.5  20  45  M6  10  32  94  

GN 480-15-47,5  15  47.5  20  45  M6  10  32  122  

GN 480-16-28  16  28  20  45  M6  10  32  100  

GN 480-16-49  16  49  20  45  M6  10  32  133  

GN 480-20-35  20  35  25  50  M6  10  36  166  

GN 480-20-60  20  60  25  50  M6  10  36  228  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
 

 

 

 

 



 GN 480.1·NI   
P� ídr�né ty � ky  / p� ídr�né trubky   

 

�  Materiál  
AISI 304 Nerezová ocel NI. 
– Typ OS: bez stupnice.  
- Typ LS: se stupnicí (stupnice v mm, gravírováno p�esným laserem).  

Speciální provedení na vy�ádání  (pro dostate� ná 
mno�ství) P�ídr�né trubky / p �ídr�né ty � ky s jinými stupnicemi.  
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.5

  

 

 

 

 

• Dopl� te popis standardní polo�ky v p � ípad�  pot�eby p�idáním indexu typu p� ídr�né ty � ky / trubi� ky: OS (bez stupnice) nebo LS (se stupnicí),  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis  d1  Délka l  d2 k  g  

GN 480.1-D8-100-NI- *  D8  100  - 15  39  

GN 480.1-D8-150-NI- *  D8  150  - 15  59  

GN 480.1-D8-200-NI- *  D8  200  - 15  78  

GN 480.1-D8-250-NI- *  D8  250  - 15  98  

GN 480.1-D8-300-NI- *  D8  300  - 15  118  

GN 480.1-D10-100-NI- *  D10  100  - 15  60  

GN 480.1-D10-150-NI- *  D10  150  - 15  100  

GN 480.1-D10-200-NI- *  D10  200  - 15  123  

GN 480.1-D10-250-NI- *  D10  250  - 15  154  

GN 480.1-D10-300-NI- *  D10  300  - 15  185  

GN 480.1-D12-100-NI-*  D12  100  9 15  37  

GN 480.1-D12-150-NI-*  D12  150  9 15  56  

GN 480.1-D12-200-NI-*  D12  200  9 15  74  

GN 480.1-D12-250-NI-*  D12  250  9 15  93  

GN 480.1-D12-300-NI-*  D12  300  9 15  112  

GN 480.1-D16-100-NI- *  D16  100  13 20  54  

GN 480.1-D16-150-NI- *  D16  150  13 20  82  

GN 480.1-D16-200-NI- *  D16  200  13 20  109  

GN 480.1-D16-250-NI- *  D16  250  13 20  137  

GN 480.1-D16-300-NI- *  D16  300  13 20  164  

GN 480.1-D20-100-NI- *  D20  100  16 25  85  

GN 480.1-D20-150-NI- *  D20  150  16 25  127  

GN 480.1-D20-200-NI- *  D16  200  16 25  170  

GN 480.1-D20-250-NI- *  D20  250  16 25  213  

GN 480.1-D20-300-NI- *  D20  300  16 25  256  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád� jte zdroj.  



 GN 480.1  

P� ídr�né � tverhranné trubky  
�  Materiál  

Hliníková slitina AL, eloxovaná, p�írodní barva, matný povrch.   

– Typ OS: bez stupnice.  
- Typ LS : se stupnicí  (stupnice v mm), gravírováno p�esným laserem.  

 

Speciální provedení na vy�ádání  (pro 
dostate� ná mno�ství) P�ídr�né � tverhranné trubky s jinými 
stupnicemi.  
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Standardní prvky   Hlavní rozm � ry     

Popis  s1  délka I  s2  k  g  

GN 480.1-V10-100-AL- *  V10 100  7  15  11  

GN 480.1-V10-150-AL- *  V10  150  7  15  19  

GN 480.1-V10-200-AL- *  V10  200  7  15  25  

GN 480.1-V10-250-AL- *  V10  250  7  15  32  

GN 480.1-V10-300-AL- *  V10  300  7  15  38  

GN 480.1-V12-100-AL- *  V12  100  9  15  15  

GN 480.1-V12-150-AL- *  V12  150  9  15  23  

GN 480.1-V12-200-AL- *  V12  200  9  15  31  

GN 480.1-V12-250-AL- *  V12  250  9  15  39  

GN 480.1-V12-300-AL- *  V12  300  9  15  46  

GN 480.1-V16-100-AL- *  V16  100  13  20  21  

GN 480.1-V16-150-AL- *  V16  150  13  20  32  

GN 480.1-V16-200-AL- *  V16  200  13  20  43  

GN 480.1-V16-250-AL- *  V16  250  13  20  53  

GN 480.1-V16-300-AL- *  V16  300  13  20  64  

• Dopl� te popis standardní polo�ky v p � ípad�  pot�eby p�idáním indexu typu p� ídr�né ty � ky / trubi� ky: OS (bez stupnice) nebo LS (se stupnicí),  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád� jte zdroj.  

 

 

 

 

 

 



   GN 511  
Upínací sady 

 

�  T� leso pá � ky  
Odlitek ze slitiny zinku, pota�eno epoxidovou prysk y� icí.  

�  Barva  
RAL 9006 st� íbrná.  

�  Upínací prvek  
AISI 303 Nerezová ocel se závitovým otvorem a ozubeným prvkem pro spojení 
s t� lesem pá� ky, šroub z nerezové oceli AISI 303 a vratná pru�in a z nerezové 
oceli AISI 301.   

�  Distan � ní pouzdro 
 AISI 303 Nerezová ocel.  
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Vlastnosti a aplikace  
Pro montá�ní spojky, upínací sady GN 511 nahrazují šrouby s hlavou 
s vnit�ním šestihranem DIN 912.  
Vhodné upínací sady pro ka�dý upínací šroub – závit  jsou vypsány v rozm� rových 
tabulkách montá�ních spojek.  

Distan � ní pouzdro   

Standardní prvky     Hlavní rozm � ry       

Popis  d1  d2  l1 l2 l3 l4 h1 h2 g 

GN 511-M4-14  M4  7.5  30  14  9.5  4.5  24.5  30.5  37  

GN 511-M4-16  M4  7.5  30  16  11.5  4.5  24.5  30.5  38  

GN 511-M4-20  M4  7.5  30  20  15.5  4.5  24.5  30.5  40  

GN 511-M5-16  M5  9  30  16  10  6  24.5  30.5  39  

GN 511-M5- 20  M5  9  30  20  14  6  24.5  30.5  40  

GN 511-M5-25  M5  9  30  25  19  6  24.5  30.5  40  

GN 511-M6-20  M6  10.5  45  20  13.5  6.5  24.5  35  40  

GN 511-M6-25  M6  10.5  45  25  18.5  6.5  24.5  35  50  

GN 511-M6-32  M6  10.5  45  32  25.5  6.5  24.5  35  51  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P� i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  

 

 

 

 



   

Distributor:  

 
OTTO GANTER GmbH & Co.KG 
Triberger Strasse 3  
 
78120 Furtwangen N� MECKO  
Tel.: +49 7723 65 07 130  
Fax: +49 7723 65 07 165 
www.ganter-griff.com    
info@ganter-griff.de  

ELESA S.p.A. 
Via Pompei 29  
 
20052 Monza (Milano) ITÁLIE 
Tel.: +39 039 28 11.1   
Fax: +39 039 83 63 51 
www.elesa.com 
info@elesa.com  

 

www.elesa-ganter. com  


