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P� ídr�né magnety   

GN 50.1  
P�ídr�né magnety 
bez závitu          
Ocel 

GN 50.3  
P�ídr�né magnety se 
závitovým � epem 
Ocel  

GN 50.2  
P�ídr�né magnety s 
vnit�ním závitem              
Ocel  

GN 50.25 
P�ídr�né magnety s 
vnit�ním závitem 
Nerezová ocel  

GN 50.4  
P�ídr�né magnety s 
dírou  
Ocel  

GN 50.45 
P�ídr�né magnety s 
dírou          
Nerezová ocel  

GN 58  
Zvonové magnety      
s dírou             
Ocel  

GN 51.2  
P�ídr�né magnety    
s pry�ovým obalem, 
s vnit�ním závitem 
Ocel  

GN 51.5  
P�ídr�né magnety    
s pry�ovým obalem, 
s vnit�ním závitem 
Ocel  

GN 51.3  
P�ídr�né magnety s 
pry�ovým obalem, 
se závitovým � epem 
Ocel  

GN 51.4  
P�ídr�né magnety s 
pry�ovým obalem,   
s dírou  
Ocel  

GN 52.1  
P�ídr�né magnety 
hladký povrch  
Ocel  

GN 54.1  
P�ídr�né magnety 
hladký povrch 
Mosaz  

GN 52.2  
P�ídr�né magnety s 
vnit�ním závitem 
Ocel  

GN 52.4  
P�ídr�né magnety    
s � epem  
Ocel  

GN 52.3  
P�ídr�né magnety    
s vnit�ním závitem 
Ocel  

GN 60  
Tla� ítkové magnety    
s dírou  

GN 62   
U-magnety 
s dírou  
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Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
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 ·  Typy / rozsah p � ídr�ných magnet �   

P�ídr�né magnety jsou jednoduchým �ešením problém�  pro upevn� ní bez opot�ebení.  

Díky své konstrukci mají tyto magnetické systémy pouze jednu p�ídr�nou rovinu. Magnety a póly jsou optimalizovány a 
uspo�ádány tak, �e je celá magnetická energie zacílena n a p�ídr�nou plochu.  

Prostorový ú� inek magnetického pole je ve stín� ných systémech omezen s tím následkem, �e okolní ob jekty 
nejsou magnetizovány.  

Plochý tvar:  Ø d = 6 a� 125  h = 4,5 a� 26  
Pláš�  ocel, pozinkovaná, � erven�  lakovaná nebo nerezová ocel  

Ø d = 12 a�  8  h = 6 a� 8,5  
Pláš�  ocel, pozinkovaná, s pry�ovým obalem  

 

Ty� ový tvar:  Ø d = 4 a� 63  h = 10 a� 65  
Pláš�  ocel, pozinkovaná, � erven�  lakovaná  

Ø d = 6 a�  32  h = 20 a� 40  
Sandwichové uspo�ádání ocelových pól� , pláš�  mosaz  

Tla� ítkový typ 
/ U-magnety:  

Ø d = 13 a� 32  h1 = 10 a�  25,4  
 b = 22 a� 79  h 2 = 17 a� 54  
Odlitek, nestín� ný systém, � erven�  lakovaný  
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Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  

 

 

 



 

P� ídr�né magnety – Materiály magnetu 

Tvrdý ferit (HF) 
SrFe (Stroncium ferit)  

Magnety vyrobené z tvrdého feritu (80% oxidu �eleza ) jsou vyrobeny procesem spékání.  

Jako všechny keramické materiály jsou tyto magnety velice tvrdé a k�ehké a prakticky neobrobitelné. 

P�ídr�ná síla magnetu p � i zah�átí magnetu klesá.  

AlNiCo (AN)        
Slitina Aluminia, niklu a kobaltu  

Magnety vyrobené ze slitiny AlNiCo (hlavní slo�ky z ahrnují aluminium, nikl, kobalt a �elezo) jsou vyro beny procesem spékání nebo 
lití.  

Materiál je velmi tvrdý a hou�evnatý, ale m � �e být usm � rn� ný.  

Tyto magnety jsou pou�ívány v aplikacích, ve kterýc h má magnetické pole z� stat pokud mo�no co nejvíce statické a stabilní, i p� i 
vysokém kolísání teploty.  

SmCo (SC) 
Samarium kobalt  

Magnety vyrobené  ze slitiny SmCo (hlavní slo�ky za hrnují samarium a kobalt) jsou vyrobeny procesem spékání. 

Materiál je velmi tvrdý a k�ehký a prakticky neobrobitelný.  

Magnetická p�ídr�ná síla p � i zah�átí magnetu klesá.  

NdFeB (NO)  
Neodym, �elezo bór  

Magnety vyrobené ze slitiny NdFeB (hlavní slo�ky za hrnují neodym, �elezo a bór) jsou vyrobeny procesem  spékání. 

Materiál je velmi tvrdý a k�ehký a je prakticky neobrobitelný.  

Tento materiál poskytuje maximální magnetickou p�ídr�nou sílu.  

Magnetická p�ídr�ná síla p � i zah�átí magnetu klesá.  

*) Pou�itá m ax. teplota slou�í pouze jako vodítko, proto�e zále �í také na rozm � rech magnetu.  
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  Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  

Srovnání materiál �  magnet � :  

 Popis   Tvrdý ferit  (HF)      AlNiCo (AN)    SmCo (SC)     NdFeB (NO)  

 P� ídr�ná síla  dobrá     st�ední  silná      velmi silná  

 Max. pracovní teplota  *)    �  2000 C  "  �  4500 C     �  2000 C     �  800 C  

 Odolnost v �� i korozi     velmi dobrá     velmi dobrá   dobrá     mén�  dobrá  

 Obrobitelnost    nemo�ná      obráb � ní diamant.  nemo�ná     nemo�ná  

    broušení  

 Demagnetiza � ní schopnost    st�ední      snadná   velmi obtí�ná     obtí�ná  

    Demagnetiza� ními        demagnetiza� .    pouze velkými     pouze velkými  

     poli     poli  demagnetiza� . poli       demagnetiza� . poli
 Cena     velmi p� ijatelná      vysoká  velmi vysoká        p� ijatelná  

 

     

 

 



 

 

P� ídr�né magnety – P � ídr�né síly  

Další faktory vedle materiálu magnetu a velikosti magnetu, které ovliv� ují magnetickou p�ídr�nou sílu jsou:   

- Vzduchová mezera (magneticky nevodivé materiály p� sobí jako vzduchová mezera)  

- Kvalita povrchu (drsnost a tvar)  

- teplota  

- Obsah feromagnetického materiálu v oceli nebo jeho objem pro absorbování celého magnetického toku.  

Magnetická p�ídr�ná síla m � �e být rovn � � narušena st �ídavým tepelným namáháním a chemickými faktory (agresivní lázn� , 
plyny atd.).  
 
Ní�e uvedené diagramy a grafy ukazují p �edepsané hodnoty vzhledem k jejich vlivu na magnetickou p�ídr�nou sílu 
zp� sobenou r� znými mechanickými specifikacemi.  

Jmenovité magnetické p�ídr�né síly znázorn � né v tabulkách standardních stránek jsou minimální hodnoty, které jsou 
dosa�eny p � i:  

- pokojové teplot�   

- kolmém "odtr�ení" p �i plném povrchovém kontaktu magnetu  

- obrobcích vyrobených z nízkouhlíkové oceli s minimální tlouš� kou 10 mm  

Vliv vzduchové mezery 

Vliv povrchu obrobku na magnetickou 
p�ídr�nou sílu 

Obrobky  Magnet  

Vliv materiálu (jakost oceli)  

100% technicky � isté �elezo  86% C60  

 95% St37  84% 42CrMo4  

 95% C15  75% St50  

 94% 34CrNiMo6  72% X155CrMo12  

 93% St52-3  65% X210CrW12  

 92% 90MnV8  50% 20MnCr5  

 90% C45  30% GG  

 87% Ck45  0% ne�elezné kovy 

Kalené obrobky jsou špatnými vodi� i 
magnetického toku. Magnetická p�ídr�ná 
síla je tudí� ni�ší .  

Síla bo� ního posunutí =  20% - 30%  
magnetické p�ídr�né síly  
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Magnet Obrobek  

Síla posunutí je rovn� � ovlivn � na drsností a 
adhezí povrchu.  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
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Vzduchová mezera v mm 

 

 



 

Pohled na 
p� ídr�nou 
plochu  

GN 50.1  

P� ídr�né magnety   
·  Specifikace  

Diskovitý tvar, bez závitu  

Pláš�  ocel, pozinkovaná  

Ocelový pláš �  Plast ový krou�ek   

P� ídr�ná plocha  

Magnet  
 

 

 

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis                d                                                           h  

Jmenovité p � ídr�né  
síly v N  g  

GN 50.1-HF-10  10 +0.1/-0.1  4,5 +0.2/-0.1  4  2  

GN 50.1-HF-13  13 +0.1/-0.1  4.5 +0.2/-0.1  10  3  

GN 50.1-HF-16  16 +0.1/-0.1  4,5 +0.2/-0.1  18  5  

GN 50.1-HF-20  20 +0.1/-0.1  6 +0.2/-0.1  30  10  

GN 50.1-HF-25  25 +0.1/-0.1  7 +0.3/-0.1  40  18  

GN 50.1-HF-32  32 +0.1/-0.1  7 +0.3/-0.1  80  29  

GN 50.1-HF-40  40 +0.2/-0.1  8 +0.4/-0.1  125  55  

GN 50.1-HF-50  50 +0.2/-0.1  10 +0.5/-0.1  220  102  

GN 50.1-HF-63  63 +0.3/-0.1  14 +0.5/-0.1  350  226  

GN 50.1-HF-80  80 +0.5/-0.1  18 +0.5/-0.1  600  468  

GN 50.1-HF-100  100 +0.5/-0.1  22 +0.5/-0.1  900  915  

GN 50.1-HF-125  125 +0.5/-0.1  26 +0.5/-0.1  1300  1680  

GN 50.1-SC-6  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  5  1  

GN 50.1-SC-8  8 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  11  2  

GN 50.1-SC-10  10 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  20  3  

GN 50.1-SC-13  13 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  40  4  

GN 50.1-SC-16  16 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  60  7  

GN 50.1-SC-20  20 +0.1/-0.1  6 +0.1/-0.1  90  14  

GN 50.1-SC-25  25 +0.1/-0.1  7 +0.2/-0.2  150  26  

GN 50.1-SC-32  32 +0.1/-0.1  7 +0.2/-0.2  220  42  

GN 50.1-ND-6  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  5  1  

GN 50.1-ND-8  8 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  13  2  

GN 50.1-ND-10  10 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  25  2.5  

GN 50.1-ND-13  13 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  60  4  

GN 50.1-ND-16  16 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  95  6  

GN 50.1-ND-20  20 +0.1/-0.1  6 +0.1/-0.1  140  14  

GN 50.1-ND-25  25 +0.1/-0.1  7 +0.2/-0.2  200  25  

GN 50.1-ND-32  32 +0.1/-0.1  7 +0.2/-0.2  350  41  

 

 

·  Materiály magnetu  
- Tvrdý ferit HF, teplotní odolnost a� do 200°C  
- Samarium, kobalt SmCo SC, teplotní odolnost a� do 200°C  
- Neodym, �elezo, bór NdFeB ND, teplotní odolnost a� do 80°C  

Vlastnosti a aplikace  

P�ídr�né magnety GN 50.1 jsou stín� ným magnetickým systémem. 
Upevn� né na míst�  p� ilepením nebo bo� n�  namontovaným p�ítla� ným 
šroubem (nap�. GN 913.2 pojistný šroub se špi� kou).  
Další podrobnosti o p�ídr�ných magnetech viz strana 3 a� 5.  
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Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
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P�ídr�ná plocha   

Pry�   
  

Magnet  

GN 50.3  

·  Specifikace  
Diskovitý tvar, se závitovým � epem  
Pláš�  / závitový � ep ocel, pozinkovaná  

·  Materiály magnetu  
- Tvrdý ferit HF, teplotní odolnost a� do 200 °C   
- Neodym, �elezo, bór NdFeB ND, teplotní odolnost a� do 80 °C  

Vlastnosti a aplikace  
P�ídr�né magnety GN 50.3 jsou stín� ným magnetickým systémem.         
Další podrobnosti pro p�ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

Magnet  

Pohled na 
p�ídr�nou plochu  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry    

Popis  d1  d2  h  délka l  

Jmenovité p � ídr�né 
 síly v N  g  

GN 50.3-HF-10  10 +0.1/-0.1  M3  4,5 +0.2/-0.1  7  4  2  

GN 50.3-HF-13  13 +0.1/-0.1  M3  4.5 +0.2/-0.1  7  10  3  

GN 50.3-HF-16  16 +0.1/-0.1  M3  4,5 +0.2/-0.1  7  18  5  

GN 50.3-HF-20  20 +0.1/-0.1  M3  6 +0.2/-0.1  7  30  10  

GN 50.3-HF-25  25 +0.1/-0.1  M4  7 +0.3/-0.1  8  40  19  

GN 50.3-HF-32  32 +0.1/-0.1  M4  7 +0.3/-0.1  8  80  30  

GN 50.3-HF-47  47 +0.2/-0.1  M6  9 +0.5/-0.1  8  80  85  

GN 50.3-HF-63  63 +0.3/-0.1  M6  14 +0.5/-0.1  15  350  233  

GN 50.3-ND-10  10 +0.1/-0.1  M4  4.5 +0.1/-0.1  8  25  3  

GN 50.3-ND-13  13 +0.1/-0.1  M5  4.5 +0.1/-0.1  8  60  5  

GN 50.3-ND-16  16 +0.1/-0.1  M6  4.5 +0.1/-0.1  8  95  5  

GN 50.3-ND-20  20 +0.1/-0.1  M6  6 +0.1/-0.1  10  140  15  

GN 50.3-ND-25  25 +0.1/-0.1  M6  7 +0.1/-0.1  10  200  27  

GN 50.3-ND-32  32 +0.1/-0.1  M6  7 +0.1/-0.1  10  350  42  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
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 ·  ·  GN 50.2  

P� ídr�né magnety   

Ocelový pláš�   Plastový krou�ek   

Pohled na 
p�ídr�nou plochu  

Magnet  

P�ídr�ná plocha   

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis  d1  d2  d3  h  délka l  t  

Jmenovité p � ídr�né  
síly v N  g  

GN 50.2-HF-10  10 +0.1/-0.1  M3  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.2/-0.1  7  5  4  3  

GN 50.2-HF-13  13 +0.1/-0.1  M3  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.2/-0.1  7  5  10  4  

GN 50.2-HF-16  16 +0.1/-0.1  M3  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.2/-0.1  7  5  18  6  

GN 50.2-HF-20  20 +0.1/-0.1  M3  6 +0.1/-0.1  6 +0.2/-0.1  7  5  30  11  

GN 50.2-HF-25  25 +0.1/-0.1  M4  8 +0.1/-0.1  7 +0.3/-0.1  8  7  40  20  

GN 50.2-HF-32  32 +0.1/-0.1  M4  8 +0.1/-0.1  7 +0.3/-0.1  8  7  80  31  

GN 50.2-HF-40  40 +0.2/-0.1  M5  10 +0.1/-0.1  8 +0.4/-0.1  10  9  125  59  

GN 50.2-HF-50  50 +0.2/-0.1  M6  12 +0.1/-0.1  10 +0.5/-0.1  12  11  220  111 

GN 50.2-HF-63  63 +0.3/-0.1  M8  15 +0.1/-0.1  14 +0.5/-0.1  16  14  350  242  

GN 50.2-HF-80  80 +0.5/-0.1  MIO  20 +0.1/-0.1  18 +0.5/-0.1  16  15  600  500  

GN 50.2-HF-100  100 +0.5/-0.1  M 12  22 +0.1/-0.1  22 +0.5/-0.1  21  18  900  948  

GN 50.2-HF-125  125 +0.5/-0.1  M 14  25 +0.1/-0.1  26 +0.5/-0.1  24  20  1300  1732  

GN 50.2-SC-6  6 +0.1/-0.1  M3  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  7  6  5  2  

GN 50.2-SC-8  8 +0.1/-0.1  M3  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  7  6  11  3  

GN 50.2-SC-1O  10 +0.1/-0.1  M3  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  7  6  20  4  

GN 50.2-SC-13  13 +0.1/-0.1  M3  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  7  6  40  6  

GN 50.2-SC-16  16 +0.1/-0.1  M4  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  7  6  60  8  

GN 50.2-SC-20  20 +0.1/-0.1  M4  8 +0.2/-0.2  6 +0.1/-0.1  7  7  90  16  

GN 50.2-SC-25  25 +0.1/-0.1  M4  8 +0.2/-0.2  7 +0.2/-0.2  7  7  150  28  

GN 50.2-SC-32  32 +0.1/-0.1  M5  10 +0.2/-0.2  7 +0.2/-0.2  8.5  8  220  47  

GN 50.2-ND-6  6 +0.1/-0.1  M3  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  7  6  5  2  

GN 50.2-ND-8  8 +0.1/-0.1  M3  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  7  6  13  3  

GN 50.2-ND-1O  10 +0.1/-0.1  M3  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  7  6  25  4  

GN 50.2-ND-13  13 +0.1/-0.1  M3  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  7  6  60  5  

GN 50.2-ND-16  16 +0.1/-0.1  M4  6 +0.1/-0.1  4.5 +0.1/-0.1  7  6  95  7  

GN 50.2-ND-20  20 +0.1/-0.1  M4  8 +0.2/-0.2  6 +0.1/-0.1  7  7  140  16  

GN 50.2-ND-25  25 +0.1/-0.1  M4  8 +0.2/-0.2  7 +0.2/-0.2  7  7  200  27  

GN 50.2-ND-32  32 +0.1/-0.1  M5  10 +0.2/-0.2  7 +0.2/-0.2  8.5  8  350  45  
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Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P� i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  

·  Specifikace  
Diskovitý tvar, s vnit�ním závitem  

Pláš�  / závitový � ep ocel, pozinkovaná  

·  Materiály magnetu  
- Tvrdý ferit HF, teplotní odolnost a� do 200°C  

- Samarium, kobalt SmCo SC, teplotní odolnost a� do 200°C  
- Neodym, �elezo, bór NdFeB ND, teplotní odolnost a� do 80°C  

Vlastnosti a aplikace  

P�ídr�né magnety GN 50.2 jsou stín� ným magnetickým systémem.         
Další podrobnosti pro p�ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

 

 

 

 



 

Pláš �  z nerezové 
oceli  

P� ídr�ná plocha   

GN 50.25  
P� ídr�né magnety   
·  Specifikace  

Diskovitý tvar, s vnit�ním závitem            

Pláš�  / závitová objímka, nerezová ocel  
·  Materiál magnetu 

Tvrdý ferit HF, teplotní odolnost a� do 220 °C   

Vlastnosti a aplikace  

P�ídr�né magnety z nerezové oceli GN 50.25 jsou stín� ným magnetickým systémem.  
Díky nízké magnetické vodivosti nerezového plášt�  jsou p�ídr�né síly ni�ší ne� u 
b� �né oceli.  
Další podrobnosti pro p� ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

Plastový krou�ek   

Pohled na 
p�ídr�nou plochu   

Magnet  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis  d1  d2  d3  h  délka l  t  

Jmenovité p � ídr�né  
síly v N  g  

GN 50.25-HF-25  25 +0.1/-0.1  M5  8  7 +0.3/-0.1  8,25  9  32  20  

GN 50.25-HF-32  32 +0.1/-0.1  M5  8  7 +0.3/-0.1  9  9  64  31  

GN 50.25-HF-40  40 +0.2/-0.1  M5  8  8 +0.3/-0.1  8.5  9  100  56  

GN 50.25-HF-50  50 +0.2/-0.1  M5  8  10 +0.4/-0.1  8.5  9  175  105  

GN 50.25-HF-63  63 +0.3/-0.1  M5  8  14 +0.5/-0.1  8  9  280  228  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
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 ·  GN 50.4  

P� ídr�né magnety   

 

Typ d1� 40  
Pro šroub s ku�elovou 
hlavou  

Typ d1 	  50  
pro závrtný šroub 

Ocelový pláš�   Plastový krou�ek  

Pohled na 
p�ídr�nou plochu  

P�ídr�ná plocha  
Magnet  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis  d1  d2  d3  d4  d5  h  t  

Jmenovité 
p� ídr�né  
síly v N  g  

GN 50.4-HF-16  16 +0.1/-0.1  3.5  -  7.5  -  4.5 +0.2/-0.1  -  14  4  

GN 50.4-HF-20  20 +0.1/-0.1  4.1  -  10.5  -  6 +0.2/-0.1  -  27  9  

GN 50.4-HF-25  25 +0.1/-0.1  5.5  -  12  -  7 +0.3/-0.2  -  36  17  

GN 50.4-HF-32  32 +0.1/-0.1  5.5  -  12  -  7 +0.3/-0.1  -  72  27  

GN 50.4-HF-40  40 +0.2/-0.1  5.5  -  13.5  -  8 +0.4/-0.1  -  90  52  

GN 50.4-HF-50  50 +0.2/-0.1  -  8.5  -  22  10 +0.5/-0.1  8.5  180  84  

GN 50.4-HF-63  63 +0.3/-0.1  -  6.5  -  24  14 +0.5/-0.1  12  290  197  

GN 50.4-HF-80  80 +0.5/-0.1  -  6.5  -  11.5  18 +0.5/-0.1  15  540  458  

GN 50.4-HF-100  100 +0.5/-0.1  -  10.5  -  34  22 +0.5/-0.1  18  680  815  

·  Specifikace  
Diskovitý tvar, s dírou         

Pláš�  / ocel, pozinkovaná  
·  Materiál magnetu 

Tvrdý ferit HF, teplotní odolnost a� do 200 °C   

Vlastnosti a aplikace  

P�ídr�né magnety GN 50.4 jsou stín� ným magnetickým systémem.  
Aby se zajistilo, �e magnetické vlastnosti (p �ídr�né síly) nebudou ohro�eny, musí být 
upínací šrouby vyrobeny z nemagnetických materiál� .  
Další podrobnosti pro p� ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  
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Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  

 

 

P�ídr�ná plocha  
 



 GN 50.45   
P� ídr�né magnety   

·  Specifikace   
Diskovitý tvar, s dírou 
Pláš�  nerezová ocel  

·  Materiál magnetu 
Tvrdý ferit HF, teplotní odolnost a� do 220 °C   

Vlastnosti a aplikace  
P�ídr�né magnety z nerezové oceli GN 50.45 jsou stín� ným magnetickým 
systémem.  
Díky nízké magnetické vodivosti nerezového plášt�  jsou p�ídr�né síly ni�ší ne� u 
b� �né oceli.  
Aby se zajistilo, �e magnetické vlastnosti (p �ídr�né síly) nebudou ohro�eny, musí být 
upínací šrouby vyrobeny z nemagnetických materiál� .  
Další podrobnosti pro p�ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

Typ d1� 40  
Pro šroub s ku�elovou 
hlavou  

Typ d1 	  50  
pro závrtný šroub 

Nerezov ý pláš �   Plastový krou�ek   

 

Pohled na 
p�ídr�nou plochu   

P� ídr�ná plocha   
Magnet  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis  d1  d2  d3  d4  d5  h  t  

Jmenovité p � ídr�né  
síly v N  g  

GN 50.45-HF-20  20 +0.1/-0.1  4.1  -  10  -  6 +0.2/-0.1  -  22  9  

GN 50.45-HF-25  25 +0.1/-0.1  5.5  -  11.5  -  7 +0.3/-0.2  -  29  17  

GN 50.45-HF-32  32 +0.1/-0.1  5.5  -  11.5  -  7 +0.3/-0.2  -  58  27  

GN 50.45-HF-40  40 +0.2/-0.1  5.5  -  11.5  -  8 +0.4/-0.2 -  72  52  

GN 50.45-HF-50  50 +0.2/-0.1  -  8.5  -  22  10 +0.5/-0.2  8.5  145  85  

GN 50.45-HF-63  63 +0.3/-0.1  -  6.5  -  24  14 +0.5/-0.2  12  230  195  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
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P� ídr�ná plocha   

 

 

 



·  
 ·  

 

GN 58  

Zvonové magnety  
·  Specifikace  

S dírou  
Pláš�  ocel  

·  Materiál magnetu 
Aluminium, nikl, kobalt AlNiCo AN, teplotní odolnost a� do 280°C  


 ervené lakování, teplotní odolnost a� do 180° C  

Vlastnosti a aplikace  
Zvonové magnety GN 58 jsou stín� ným magnetickým systémem.  
Aby se zajistilo, �e magnetické vlastnosti (p �ídr�né síly) nebudou ohro�eny, musí být 
upínací šrouby vyrobeny z nemagnetických materiál� .  
Pro snadn� jší manipulaci a/nebo pro zabrán� ní demagnetizaci mají tyto magnety na 
své p�ídr�né ploše �eleznou desti � ku.  
Další podrobnosti pro p�ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

Ocelový pláš �   Vzduchová mezera (mosa z) 

Pohled na 
p�ídr�nou plochu   

P� ídr�ná plocha   Magnet  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis  d1  d2  d3  h  

Jmenovité p�ídr�né  
síly v N  g 

GN 58-AN-19  19  3.7  7.5  7.5  30  17  

GN 58-AN-29  29  4.7  10  8.5  50  43  

GN 58-AN-38  38  4.7  11  10.5  130  83  
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Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj. 

 

 

 

 

 

 



 ·  

Pohled na 
p�ídr�nou plochu   

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
 

P� ídr�ná plocha   

Pry�   
'\  

Magnet  

GN 51.2  

P� ídr�né magnety   

·  Specifikace  
Diskovitý tvar, s vnit�ním závitem, s pry�ovým obalem 

Ocelová � ást, pozinkovaná  

Pry�ový obal Elastomer  [TPE], 73 Shore, � erná 
·  Materiál magnetu 

Neodym, �elezo, bór NdFeB ND, teplotní odolnost a� do 80 °C   

Vlastnosti a aplikace   
P�ídr�né magnety GN 51.2 jsou stín� ným magnetickým systémem s pry�ovým 
obalem.  

Jsou p�ednostn�  pou�ívány pro citlivé povrchy. Rovn � � je zvýšen koeficient t �en, co� 

má za následek dosa�ení vysoké bo � ní p�ídr�né síly.  

Další podrobnosti pro p�ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

Magnet  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis  d1  d2  d3  h  Délka l  t min.   

Jmenovité 
p� ídr�né  
síly v N  g  

GN 51.2-ND-12  12  M4  8  7  8  6  10  6  

GN 51.2-ND-22  22  M4  8  6  5.5  5  50  13  

GN 51.2-ND-31  31  M4  8  6  5.5  5  75  22  

GN 51.2-ND-43  43  M4  8  6  4.5  5  85  30  

GN 51.2-ND-66  66  M5  10  8.5  6.5  8  180  105  

GN 51.2-ND-88  88  M8  12  8.5  8.5  11  420  192  
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GN 51.5  

P� ídr�né magnety   
·  Specifikace  

Diskovitý tvar, s vnit�ním závitem, s pry�ovým obalem 

Ocelová � ást, pozinkovaná  

Pry�ový obal, Elastomer (TPE), 73 Shore, � erná  

·  Materiál magnetu 
Neodym, �elezo, bór NdFeB ND, teplotní odolnost a� do 80°C  

Vlastnosti a aplikace   
P�ídr�né magnety GN 51 .5 jsou stín� ným magnetickým systémem s 

pry�ovým obalem.  

Jsou p�ednostn�  pou�ívány pro citlivé povrchy. Rovn � � je zvýšen koeficient t �ení, 

co� má za následek dosa�ení vysokých bo � ních p�ídr�ných sil.  

Další podrobnosti pro p�ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

P� ídr�ná plocha   Magnet  

Magnet 

 

Pohled na 
p�ídr�nou plochu   

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis  d1  d2  h  t1 t2  

Jmenovité 
p� ídr�né 
síly v N  g  

GN 51.5-ND-22  22  M4  6  4.5  0.8  35  9  

GN 51.5-ND-31  31  M5  6  4.5  0.8  75  21  

GN 51.5-ND-43  43  M4  5.5  4  0.8  85  29  

GN 51.5-ND-66  66  M6  8.5  6  1.8  180  100  

GN 51.5-ND-88  88  M6  8.5  6  1.8  420  186  

GN 51.3  

P� ídr�né magnety   
·  Specifikace  

Diskovitý tvar, se závitovým � epem, s pry�ovým obalem  

Ocelová � ást, pozinkovaná  

Pry�ový obal Elastomer (TPE), 73 Shore, � erná  

·  Materiál magnetu 
Neodym, �elezo, bór NdFeB ND, teplotní odolnost a� do 80°C  

Vlastnosti a aplikace   
P�ídr�né magnety GN 51 .3 jsou stín� ným magnetickým systémem s 

pry�ovým obalem.  

Jsou p�ednostn�  pou�ívány pro citlivé povrchy. Rovn � � je zvýšen koeficient t �ení,  

co� má za následek dosa�ení vysokých bo � ních p�ídr�ných sil.  

Další podrobnosti pro p�ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

..c::  

P� ídr�ná plocha   

Pry�   -,  
Magnet  

Pohled na 
p�ídr�nou plochu   

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis  d1 d2  h  I  

Jmenovité 
p� ídr�né  
síly v N  g  

GN 51.3-ND-22  22  M4  6  6.5  50  11  

GN 51.3-ND-43  43  M6  6  15  85  32  

GN 51.3-ND-66  66  M8  8.5  15  180  107  

GN 51.3-ND-88  88  M8  8.5  15  420  193  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
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Pry�   

Magnet 

 

 

 

 



 

P� ídr�né magnety   
 

GN 51.4  

·  Specifikace  
Diskovitý tvar, s dírou, s pry�ovým obalem 

Ocelová � ást, pozinkovaná  

Pry�ový obal, Elastomer (TPE), 73 Shore, � erná  
·  Materiál magnetu 

Neodym, �elezo, bór NdFeB ND, teplotní odolnost a� do 80°C   

Vlastnosti a aplikace  
P�ídr�né magnety GN 51.4 jsou stín� ným magnetickým systémem s pry�ovým 
obalem.  

Jsou p�ednostn�  pou�ívány pro citlivé povrchy. Rovn � � je zvýšen koeficient t �ení,  

co� má za následek dosa�ení vysokých bo � ních p�ídr�ných sil.  

Další podrobnosti pro p�ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

Magnet  

Pry�   

 

Pohled na 
p�ídr�nou plochu   

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry    

Popis  d1  d2  d3  t  h  

Jmenovité p � ídr�né  
síly v N  g  

GN 51.4-ND-22  22  4  8  3.5  6  35  8  

GN 51.4-ND-31  31  6  9  3.5  6  75  20  

GN 51.4-ND-57  57  8  25.3  3.5  7.5  175  77  

GN 51.4-ND-66  66  5.5  25  3.5  8.5  210  100  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
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P� ídr�ná plocha   Magnet 

 



 ·  GN 52.1  

P� ídr�né magnety   
·  Specifikace              

Ty� ový tvar, hladký povrch 
Pláš� , ocel  

Identifika� ní � . 1: pozinkovaný, tolerance d = +0.2/-0.2 

Identifika� ní � . 2: neopracovaný, tolerance d = h6  

·  Materiály magnetu  
- Aluminium, nikl, kobalt AlNiCo AN, teplotní odolnost a� do 450° C  
- Neodym, �elezo, bór NdFeB ND, teplotní odolnost a� do 80° C  

Vlastnosti a aplikace  

P�ídr�né magnety GN 52.1 jsou stín� ným magnetickým systémem. 
Mo�nosti p � ipevn� ní zahrnují vtla� ení, lisování za tepla nebo vlepení.  
Další podrobnosti pro p�ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

*) k je maximální rozm� r, o který m� �e být p �ídr�ný magnet zkrácen bez ztráty svých 
vlastností.  

P� ídr�ná plocha   

Ocelový pláš �  

Pohled na 
p�ídr�nou plochu   

Magnet  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
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Plast (ND)  
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Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis  d  h +0.2/-0.2  k *)  

Jmenovité p � ídr�né  
síly v N  g  

GN 52.1-AN-6-1  6  20  12  2  5  

GN 52.1-AN-8-1  8  20  11  4  8  

GN 52.1-AN-10-1  10  20  10  8.5  12  

GN 52.1-AN-13-1  13  20  8  12  19  

GN 52.1-AN-16-1  16  20  6  20  30  

GN 52.1-AN-20-1  20  25  5  40  58  

GN 52.1-AN-25-1  25  35  13  60  125  

GN 52.1-AN-32-1  32  40  9  160  220  

GN 52.1-AN-40-1  40  50  10  240  440  

GN 52.1-AN- 50-1  50  60  10  400  813  

GN 52.1-AN-63-1  63  65  10  660  1306  

GN 52.1-AN-6-2  6  10  2  2  2  

GN 52.1-AN-8-2  8  12  3  4  5  

GN 52.1-AN-10-2  10  16  6  8.5  10  

GN 52.1-AN-13-2  13  18  6  12  18  

GN 52.1-AN-16-2  16  20  6  20  30  

GN 52.1-AN-20-2  20  25  5  40  57  

GN 52.1-AN-25-2  25  30  7  60  106  

GN 52.1-AN-32-2  32  35  4  160  187  

GN 52.1-AN-40-2  40  45  5  240  390  

GN 52.1-AN-50-2  50  50  -  400  639  

GN 52.1-AN-63-2  63  60  5  660  1175  

GN 52.1-ND-4-1  4  20  15  2.5  2  

GN 52.1-ND-5-1  5  20  15  4.5  3  

GN 52.1-ND-6-1  6  20  15  6  5  

GN 52.1-ND-8-1  8  20  15  12  8  

GN 52.1-ND-10-1  10  20  15  24  12  

GN 52.1-ND-13-1  13  20  15  60  21  

GN 52.1-ND-16-1  16  20  15  90  31  

GN 52.1-ND-20-1  20  25  18  135  61  

GN 52.1-ND-25-1  25  35  27  190  133  

GN 52.1-ND-32-1  32  40  32  340  249  

GN 52.1-ND-6-2  6  10  5  6  2  

GN 52.1-ND-8-2  8  12  7  12  5  

GN 52.1-ND-10-2  10  16  11  24  9  

GN 52.1-ND-13-2  13  18  13  60  18  

GN 52.1-ND-16-2  16  20  15  90  31  

GN 52.1-ND-20-2  20  25  18  135  60  

GN 52.1-ND-25-2  25  30  22  190  115  

GN 52.1-ND-32-2  32  35  27  340  218  

 
Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  

 
 



 GN 54.1  

P� ídr�né magnety   

·  Specifikace                    
Ty� ový tvar, hladký povrch   

Pláš� , mosaz  

·  Materiály magnetu  
- Samarium, kobalt SmCo SC, teplotní odolnost a� do 200°C  
- Neodym, �elezo, bór NdFeB ND, teplotní odolnost a� do 80°C  

Identifikace ND: mod�e nabarvená p�ídr�ná plocha.  

Vlastnosti a aplikace  
P�ídr�né magnety GN 54.1 jsou stín� ným magnetickým systémem.  

Konfigurace magnetických a �elezných pól �  je známa jako sandwichový systém 

magnetu. Tyto p�ídr�né magnety poskytují maximální p � ídr�nou sílu rovn � � 

s malými obrobky.  

Mo�nosti p �ipevn� ní zahrnují vlisování nebo vlepení.  

Další podrobnosti pro p�ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

1)  k1 je maximální rozm� r, o který m� �e být p � ídr�ný magnet zkrácen bez ztráty 

svých vlastností.  

2) Montá� t � chto p�ídr�ných magnet �  p� ímo do ocelových sou� ástí vytvo�í 

magnetický zkrat, který sni�uje p �ídr�nou sílu a� o 15 %. Aby se zabránilo tomuto 

ú� inku, m� l by být dodr�ován odstup k2 mezi mosazným obalem a  ocelovým 

komponentem. Tyto odstupy by m� ly být dodr�ovány také tehdy, kdy� je p � ídr�ný 

magnet zkrácen.  

Mosazný pláš �   � elezný pól  

 

Pohled na 
p�ídr�nou plochu   

Magnet  

P� ídr�ná plocha   
 

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry    

 Popis  d h6  h  k1 1)  k2 2)  

Jmenovité p � ídr�né  
síly v N  g  

 

GN 54.1-ND-6  6  20 +0.2/-0.2 10  1.5  10  5   

GN 54.1-ND-8  8  20 +0.2/-0.2 10  1.5  22  8   

GN 54.1-ND-10 10 20 +0.2/-0.2 8  2  45  12   

GN 54.1-ND-13  13  20 +0.2/-0.2 6  2.5  70  20   

GN 54.1-ND-16  16  20 +0.2/-0.2 2  3  150  30   

GN 54.1-ND-20  20  25 +0.2/-0.2 5  4  280  59   

GN 54.1-ND-25  25  35 +0.3/-0.3 7  5  450  132   

GN 54.1-ND-32  32  40+0.3/-0.3 4.5  6  700  246   

GN 54.1-SC-6  6  20 +0.2/-0.2 10  1.5  8  5   

GN 54.1-SC-8  8  20 +0.2/-0.2 10  1.5  22  8   

GN 54.1-SC-10  10  20 +0.2/-0.2 8  2  40  12   

GN 54.1-SC-13  13  20 +0.2/-0.2 6  2.5  60  20   

GN 54.1-SC-16  16  20 +0.2/-0.2 2  3  125  30   

GN 54.1-SC-20  20  25 +0.2/-0.2 5  4  250  60   

GN 54.1-SC-25  25  35 +0.3/-0.3 7  5  400  134   

GN 54.1-SC-32  32  40+0.3/-0.3 4.5  6  600  251   
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 ·  GN 52.2  

P� ídr�né magnety   
·  Specifikace  

Ty� ový tvar, s vnit�ním závitem 

Pláš�  ocel, pozinkovaná  
·  Materiály magnetu  

- Aluminium, nikl, kobalt AlNiCo AN, teplotní odolnost a� do 450°C  
- Neodym, �elezo, bór NdFeB ND, teplotní odolnost a� do 80°C  

Vlastnosti a aplikace  
P�ídr�né magnety GN 52.2 jsou stín� ným magnetickým systémem.        
Další podrobnosti pro p�ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

Ocelový pláš�   Mosaz  

Pohled na 
p�ídr�nou plochu  

Magnet 

P�ídr�ná plocha   

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry    

Popis  d1 +0.2/-0.2  d2  h +0.2/-0.2  t  

Jmenovité p � ídr�né  
síly v N  g   

GN 52.2 -AN-6  6  M3  20  5  2  4   

GN 52.2-AN-8  8  M3  20  5  4  8   

GN 52.2-AN-1O  10  M4  20  7  8.5  11   

GN 52.2-AN-13  13  M4  20  7  12  19   

GN 52.2-AN-16  16  M4  20  7  20  30   

GN 52.2-AN-20  20  M6  25  7  40  55   

GN 52.2-AN-25  25  M6  35  9  60  121   

GN 52.2-AN-32  32  M8  40  9  160  212   

GN 52.2-AN-40  40  M8  50  9  240  437   

GN 52.2-AN-50  50  MIO  60  12  400  793   

GN 52.2-AN-63  63  M12  65  14  660  1273   

GN 52.2-ND-6  6  M3  20  5  6  4   

GN 52.2-ND-8  8  M3  20  5  12  8   

GN 52.2-ND-l 0  10  M4  20  7  24  11   

GN 52.2-ND-13  13  M4  20  7  60  20   

GN 52.2-ND-16  16  M4  20  7  90  30   

GN 52.2-ND-20  20  M6  25  7  135  58   

GN 52.2-ND-25  25  M6  35  9  190  131   

GN 52.2-ND-32  32  M8  40  9  340  243   

GN 52.2-ND-40  40  M8  50  9  600  480   

GN 52.2-ND-50  50  MIO  60  12  900  904   

GN 52.2-ND-63  63  M12  65  14  1300  1555   

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P� i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
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 ·  GN 52.4  

P� ídr�né magnety   
·  Specifikace            

Ty� ový tvar, s � epem      
Pláš�  ocel, pozinkovaná         
- Typ D: s hladkým � epem  

- Type E: se závitovým � epem  

·  Materiály magnetu  
- Aluminium, nikl, kobalt AlNiCo AN, teplotní odolnost a� do 450°C  

- Neodym, �elezo, bór NdFeB ND, teplotní odolnost a� do 80°C  

Vlastnosti a aplikace  
P�ídr�né magnety GN 52.4 jsou stín� ným magnetickým systémem.  
Designová verze s hladkým � epem je navr�ena pro p �ipevn� ní nýty.  
Další podrobnosti pro p� ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

Ocelový pláš �  

Pohled na 
p�ídr�nou plochu   

Magnet  

P� ídr�ná plocha   
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Mosaz  (AN) 
Plast (ND)  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  

 

 

 

 



Standardní prvky  Hlavní rozm � ry   

Popis  d1 d2 +0.2/-0.2  d3 h +0.2/-0.2  délka l  

Jmenovité p � ídr�né  
síly v N  g  

GN 52.4-AN-6-3-D  6  3  -  20  8  2  5  

GN 52.4-AN-8-3-D  8  3  -  20  8  4  8  

GN 52.4-AN-10-4-D  10  4  -  20  8  8.5  13  

GN 52.4-AN-13-4-D  13  4  -  20  8  12  21  

GN 52.4-AN-16-5-D  16  5  -  20  8  20  32  

GN 52.4-AN-20-6-D  20  6  -  25  8  40  59  

GN 52.4-AN-25-8-D  25  8  -  35  10  60  128  

GN 52.4-AN-32-IO-D  32  10  -  40  10  160  220  

GN 52.4-AN-40-15-D  40  15  -  50  20  240  468  

GN 52.4-AN-50-18-D  50  18  -  60  25  400  872  

GN 52.4-AN-63-20-D  63  20  -  65  30  660  1371  

GN 52.4-AN-6-M3-E  6  -  M3  20  7  2  5  

GN 52.4-AN-8-M3-E  8  -  M3  20  7  4  8  

GN 52.4-AN-10-M4-E  10  -  M4  20  8  8.5  13  

GN 52.4-AN-13-M4-E  13  -  M4  20  8  12  21  

GN 52.4-AN-16-M4-E  16  -  M4  20  10  20  31  

GN 52.4-AN-20-M6-E  20  -  M6  25  12  40  60  

GN 52.4-AN-25-M6-E  25  -  M6  35  10  60  125  

GN 52.4-AN-32-M8-E  32  -  M8  40  15  160  217  

GN 52.4-AN-40-M8-E  40  -  M8  50  15  240  458  

GN 52.4-AN-50-MIO-E  50  -  MIO  60  15  400  855  

GN 52.4-AN-63-M 12-E  63  -  M 12  65  20  660  1345  

GN 52.4-ND-6-3-D  6  3  -  20  8  6  5  

GN 52.4-ND-8-3-D  8  3  -  20  8  12  9  

GN 52.4-ND-10-4-D  10  4  -  20  8  24  13  

GN 52.4-ND-13-4-D  13  4  -  20  8  60  21  

GN 52.4-ND-16-5-D  16  5  -  20  8  90  31  

GN 52.4-ND-20-6-D  20  6  -  25  8  135  62  

GN 52.4-ND-25-8-D  25  8  -  35  10  190  133  

GN 52.4-ND-32-IO-D  32  10  -  40  10  340  252  

GN 52.4-ND-40-15-D*  40  15  -  50  20  600  -  
GN 52.4-ND-50-18-D*  50  18  -  60  25  900  -  
GN 52.4-ND-63-20-D*  63  20  -  65  30  1300  -  
GN 52.4-ND-6-M3-E  6  -  M3  20  7  6  5  

GN 52.4-ND-8-M3-E  8  -  M3  20  7  12  9  

GN 52.4-ND-10-M4-E  10  -  M4  20  8  24  14  

GN 52.4-ND-13-M4-E  13  -  M4  20  8  60  23  

GN 52.4-ND-16-M4-E  16  -  M4  20  10  90  33  

GN 52.4-ND-20-M6-E  20  -  M6  25  12  135  62  

GN 52.4-ND-25-M6-E  25  -  M6  35  10  190  127  

GN 52.4-ND-32-M8-E  32  -  M8  40  15  340  220  

GN 52.4-ND-40-M8-E  40  -  M8  50  15  600  461  

GN 52.4-ND-50-M IO-E  50  -  MIO  60  15  900  860  

GN 52.4-ND-63-M 12-E  63  -  M 12  65  20  1300  1350  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
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* Tyto velikosti a typy nejsou zpravidla na sklad�  k dispozici a jsou podmín� ny minimálním objednávaným mno�stvím.  

 

 

 



 GN 52.3  

P� ídr�né magnety   
·  Specifikace  

Ty� ový tvar, s vnit�ním závitem 

Pláš�  ocel  
·  Materiál magnetu 

Aluminium, nikl, kobalt AlNiCo AN, teplotní odolnost a� do 450°C                 


 ervené lakování, teplotní odolnost a� do 180°C  

Vlastnosti a aplikace   
P�ídr�né magnety GN 52.3 jsou stín� ným magnetickým systémem.  
Pro snadn� jší manipulaci a/nebo kv� li p�edcházení demagnetizaci, mají tyto magnety 
�eleznou desti � ku na své p� ídr�né ploše.  
Další podrobnosti pro p� ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

Ocelový pláš �  Mosaz/Aluminium 

 

Pohled na 
p�ídr�nou plochu  

Magnet  

 Standardní prvky  Hlavní rozm � ry    
 

Popis  d1  d2  h  t  

Jmenovité p � ídr�né 
síly v N  g  

GN 52.3-AN-12.5  12.5  M4  16  7  20  15   

GN 52.3-AN-17  17  M6  16  5  26  29   

GN 52.3-AN-21  21  M6  19  7  40  42   

GN 52.3-AN-27  27  M6  25  9  65  89   

GN 52.3-AN-35  35  M6  30  9  150  190   
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Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  

 

 

 

 

 



 

 

GN60  

Tla� ítkové magnety  
·  Materiál magnetu 

Aluminium, nikl, kobalt AlNiCo AN, teplotní odolnost a� do 280°C           


 ervené lakování, teplotní odolnost a� do 180°C  

Vlastnosti a aplikace  
Magnety tla� ítkového typu GN 60 mají d� lenou p�ídr�nou plochu.                    

Jsou to nestín� né magnetické systémy vyrobené metodou lití.  

Aby se zajistilo, �e magnetické vlastnosti (p � ídr�né síly) nebudou ohro�eny, 

musí být upínací šrouby vyrobeny z nemagnetických materiál�  (magneticky 

nevodivých).  

Pro snadn� jší manipulaci a/nebo pro zabrán� ní demagnetizace mají tyto magnety na 
své p�ídr�né ploše �eleznou desti � ku.  

Další podrobnosti pro p�ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

Pohled na 
p� ídr�nou plochu  

P�ídr�ná 
plocha  

Standardní prvky  Hlavní rozm � ry    

d1  d2  d3  h  s  t  
Popis  

Jmenovitý rozm � r Skute � ný 
rozm � r  

 max. Ø hlavy šroubu     

Jmenovité p � ídr�né 
síly v N  g  

GN 60-AN-13  13  13  4.2  7  10  2  4.5  7  6   

GN 60-AN-19  19  19.1  4.8  8.7  12.7  5.7  6.5  19  23   

GN 60-AN-25  25  25.4  4.5  8.5  20  5.6  8  40  71   

GN 60-AN-32  32  31.8  7.1  10  25.4  7.9  12.7  66  132   

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  
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 ·  
 GN62  

U-magnety  
·  Materiál magnetu 

Aluminium, nikl, kobalt AlNiCo AN, teplotní odolnost a� do 350°C           


 ervené lakování, teplotní odolnost a� do 180°C  

Vlastnosti a aplikace  
U-magnety GN 62 mají d� lenou p�ídr�nou plochu. Jsou to nestín � né 
magnetické systémy vyrobené metodou lití.   
Aby se zajistilo, �e magnetické vlastnosti (p �ídr�né síly) nebudou 
ohro�eny, musí být upínací šrouby vyrobeny z nemagn etických materiál�  
(magneticky nevodivé).  
Pro snadn� jší manipulaci a/nebo pro zabrán� ní demagnetizace mají tyto magnety na 
své p�ídr�né ploše �eleznou desti � ku.  

Další podrobnosti pro p�ídr�né magnety viz strana 3 a� 5.  

Typ b 1 = 57,70,79  

Typ b 1 = 22, 30, 39, 45  

P� ídr�né plochy   P� ídr�n é ploch y  

Modely ELESA a GANTER, veškerá práva vyhrazena v souladu se zákonem. P�i reprodukci našich výkres�  v�dy uvád � jte zdroj.  

  Standardní prvky  Hlavní rozm � ry  
 

b1 b2  d  h  m  s  g  
Popis  

  max. Ø hlavy šroubu    

Jmenovité p � ídr�né 
síly v N  

 

GN 62-AN-22  22  25  7  17  -  8  30  64   

GN 62-AN-30  30  20  5  20  -  15  45  69   

GN 62-AN-39  39  25.4  4.7  25  -  19  90  151   

GN 62-AN-45  45  30  4.7  30  -  23  120  209   

GN 62-AN-57  57  44.5  8  35  31.5  27.8  180  498   

GN 62-AN-70  70  57  8  41  38  35  320  770   

GN 62-AN-79  79  82  9.5  54  43  38.5  470  1570   
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